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选择声学透气产品的
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所需的防护等级
GORE®浸没式声学

透气产品
GORE®防尘防泼溅
声学透气产品

浸没(目标 IP67+) X

液体泼溅(目标 IP64) X1 X2

戈尔公司的声学透气技术全球领先。除了设计定制化的透气

解决方案，我们还拥有非常全面的标准产品组合——以不同

的尺寸、风格和结构提供特定应用所需的性能特点。

想为您的手持式电子设备选择合适的GORE®声学透气产品，请

根据下列准则从我们的材料、形式和结构等方面选择。

您选择GORE®声学透气产品，就是选择我们的全球支援资源和

我们60多年来为市场提供最一致、最可靠的产品的经验。

浸没式声学防护的关键是什么

戈尔为使浸没保护最大化而设计的声学透

气产品采用的是膨体聚四氟乙烯(ePTFE)。
专业设计的膨体聚四氟乙烯具有节点、纤

维和微孔，能够让空气和声音轻松透过，

同时有效地阻隔水、其他液体和固体颗

粒。想了解更多，请参见为什么选择GORE®

声学透气产品？

防尘防泼溅声学保护的关键是什么

戈尔的防尘防溅声学透气产品采用无纺布

材料，具有专为手持式电子产品声学保护

而设计的复杂的三维微结构。想了解更

多，请参见为什么选择GORE®声学透气产

品？

GORE®手持式电子设备防水防尘透气产品可以以各种标准的预

制形状和尺寸提供，这些均根据众多通用工业传声器的尺寸

而确定。几何形状、结构和背胶等变量决定了哪种透气产品

最适合您的设备和应用。

手持式电子设备会持续暴露于能导致设备故障和客户不满意

的条件下。不管这些条件是因为客户的日常使用和滥用，还

是因为艰苦的工业或军事应用条件，选择正确的透气材料是

获得可靠保护和优质音效的关键。

适合您的应用和外壳设计的防护等级决定了我们的膨体聚四

氟乙烯或无纺布透气材料是否最适合您的最终用途。

1 如果外壳的设计在传声器附近有未加保护的、水能泼进或积聚的开口。
2 如果外壳设计包括把水从透气产品疏导开并保护传声器不会被直接泼溅的话。
这也是在声学上融入您的设计的、最容易的解决方案。

选择您的防护等级

为您的设备选择
最适合的

形式和结构

放大的GORE®声
学透气产品的
ePTFE结构

放大的GORE®声
学透气产品的无
纺布结构



适用性和我们的质量承诺

我们的工程师根据适用性概念选择和检验所有的透气材料和

结构，即用最好的产品来满足特定应用的要求。

在戈尔，提供最好的产品是指我们的产品是

• 最能满足您的设备设计、应用和最终用户要求的、最适合的

解决方案

• 在严格的质量标准下生产的

• 经过测试确保性能统一；我们的材料经过检验符合IP或NEMA
等工业防护标准、以及像阻抗和传输损失等声学性能标准

依靠这些测试资料、以及我们在声学科学、材料技术和工业

要求方面的专业知识，我们的工程师们已经准备好随时为您

提供咨询，为获得高质量的音效和可靠的保护而优化您的声

学系统。

关于声学透气技术的更多信息，请参见下面这些文章：

请联系戈尔，了解适合您的独特应用的合适的GORE®手持式电

子设备防水防尘透气产品。

选择声学透气产品的科学

几何形状和结构

很多因素决定着透气解决方案的最佳形状和结构，包括

• 传声器的类型（扬声器、接收器受話器、麦克风）

• 传声器的尺寸

• 电子设备必须满足的工业标准

• 传声器内空余空间的大小和数量

我们的标准透气产品组合为大多数应用提供了解决方案。戈

尔的专家团队随时准备帮助您轻松快捷地选择最适合您的设

计的最佳产品。如果没有一款标准产品你能满足您的所有要

求，戈尔将与您一起设计符合您的特定需求的定制化解决方

案。在声学解决方案的设计上，我们的专有知识无人能敌。

背胶贴片

选择透气产品的一个关键方面就是选择合适的背胶——能够

把透气薄膜材料与设备的安装面牢固粘贴的东西。影响背胶

选择的因素包括

• 温度

• 安装表面的材质

戈尔有一个背胶产品目录，这些背胶是专为我们的透气产品

而设计的，能获得最佳的性能。我们的标准产品采用的背胶

材料能够在一个很宽的温度范围内轻松地与大多数常用材料

紧固粘贴。

对于超出我们标准温度范围或诸如硅胶或聚丙烯等低粘附性

的安装表面的应用，戈尔将向您建议最适合您的设计和应用

的其他背胶产品。

 Why Choose a GORE® Acoustic Vent? 

 Of Sound Design

Protective Vents
adhesive vents

手持式电子设备防水防尘透气产品
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仅限工业用途。不适用于食品、药品、化妆品或医疗设备等制造、
加工或包装作业。

本文所有技术信息和建议都依据戈尔公司先前的经验和/或试验结果。戈尔公司尽力提供这些信息，但对此不承担任
何法律责任。客户应检查具体应用中的适应性和可用性，因为只有具备了所有必要的工作资料才能判断本产品的性
能。上述信息可能会变更，不作为产品规格使用。戈尔公司的销售条款适用于戈尔产品的销售。

GORE及其外观设计是W. L. Gore & Associates的注册商标。
© 2013 W. L. Gore & Associates, Inc.
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